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Уважаемые господа!

   Благодарим Вас,  что обратились в нашу компанию и надеемся видеть Вас в числе наших клиентов.

Для того чтобы более точно сформировать цену на оборудование, получить рекомендации специалистов о возможных вариантах снижения себестоимости оборудования, рекомендуем Вам заполнить как можно больше количество полей, подробнее описать технологический процесс производства, операции, указать технические характеристики нужного оборудования.

	                                       Компания
	

	Ответственное лицо
	

	Город
	

	Телефон с кодом города:
	

	Факс:
	

	e-mail:
	


                Техническое задание (опросный лист)

            на изготовление   емкостного оборудования     

	Название оборудования  (или обозначение по ТУ, ОСТ, ГОСТ, каталогу)
	

	Назначение оборудования
	

	Количество резервуаров
	

	Рабочий объем резервуара, м3
	

	Продукт
	

	Характеристика рабочей среды:
	

	-физическое состояние (газ, пар, жидкость);
	

	-состав, концентрация, процент плотности, кг/м3;
	

	-класс опасности вредных веществ ГОСТ 12.1.007-76;
	

	-категория и группа взрывоопасности 

ГОСТ 12.1.011-78;
	

	-пожароопасность 

ГОСТ 12.1.004-91
	

	Рабочие параметры среды:

- рабочее давление, МПа (кгс/см2);

- рабочая температура, 0С
	

	Геометрическая форма
	( цилиндрическая                            ( прямоугольная

( другая

	
	

	Ограничения по габаритам (цилиндрическая форма)
	Наружный диаметр (             (     
	Высота (с приводом) (             (

	Ограничения по габаритам (прямоугольная форма)
	Длина, мм
	Ширина, мм
	Высота ( с приво-

дом), мм

	Форма верхнего основания
	( конус, угол (                 (                ( плоское

	Форма нижнего основания
	( конус, 

   угол (                (
	    ( плоское

       прямое
	( плоское наклонное,

   угол (                  (  

	Опоры
	( опоры (                  ( шт.
	( лапы (                     ( шт.

	 Тип опор:
	
	

	- для горизонтальных аппаратов;
	Бетонные, металлические седловые
	Другое:

	- для вертикальных аппаратов;
	Стойки, лапы.
	Другое:

	- тип фундамента;
	
	

	
	
	

	Люк
	( диаметр люка (            ( 

( люк сверху
	( герметичный

( люк сбоку
	( негерметичный

( без люка

	Крышка
	( односторонняя        ( двухсторонняя         ( без крышки

	Тепловая обработка продукта
	( нет                         ( змеевик  (внутренний, наружный, поверхность теплообмена или диаметр трубы и число витков)                 ( рубашка (высота или внутренний диаметр или поверхность обогрева);

                      Давление (                     (


	Теплоноситель
	

	Паровая головка (в рубашке)
	( круглая                  ( кольцевая                  ( нет

	Материал внутренней колбы
	( AISI 321         ( AISI 304            ( AISI 316             ( Ст.3 

	Материал рубашки/змеевика
	( AISI 321         ( AISI 304            ( AISI 316             ( Ст.3

	Материал наружной обшивки
	( AISI 321         ( AISI 304            ( AISI 316             ( Ст.3

	Дополнительные требования по материалам
	

	Теплоизоляция стенок

Толщина теплоизоляции
	( нет                            ( ППУ                          ( минвата  

	Теплоизоляция верхнего дна
	( нет                            ( ППУ                          ( минвата

	Теплоизоляция нижнего дна
	( нет                            (  ППУ                   ( минвата

	Подвод продукта
	Диаметр (          (
	( сверху   
	( снизу  
	( сбоку (        (
мм от верха
	( нет

	Слив продукта
	Диаметр (          (
	( снизу, (         ( 

высота от пола
	( сбоку, (         ( 

мм от верха    
	( кран, тип (    (

	Моечное устройство
	( т-образная      ( шаровая      ( с вращающимися соплами  ( нет  

Другое:

	Смотровое окно
	( сверху                           ( сбоку                         ( нет   

	Тип мешалки
	( рамная   ( якорная   ( пропеллерная   ( со скребками   ( другая 

	Привод
	Мощность                                       Количество оборотов  

	
	

	Датчики
	( верхнего уровня  ( нижнего уровня  ( ТСМ  ( тензометрический

	Лестницы и площадки обслуживания
	Наружные, внутренние, скобы, площадка обслуживания

	Специальные требования для оборудования под пищевые продукты:
	

	1) необходимость полировки
	

	а) внутренней поверхности,
	

	б) внутренних сварных швов
	

	Дополнительные требования
	

	
	

	
	

	
	

	Место установки оборудования
(город, населенный пункт)
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